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Funktion

Br 507 er et netstgjsfilter beregret til at rense lysnettet for sigj, f.ahks. il
brug ved HI-FI udstyr eller andet stgifflsomt udstyr.

St@i pé& lysnettet opstdr af mange &rsager, de mest almindelige er {.sks.
kgleskab og lysstofrgr der tzndet og slukker. Denne stgj der giver knitren i
h¢jttalere p& HI-FI udstyr kan effiktivt fiernes med Br 507.

Br 507 m& maksimalt belastes med 1300 W.

Teknisk beskrivelse

Br 507 indeholder to jevnstrgms fzlder, bestdende af fire dioder og to elekiro-
lytkondensatorer, disse sikrer at udgangsspzndingens ikke indeholder TC.
Desuden indeholder Br 507 en VDR (Vcltage Dependent Resistor - spaEndings
athangig modstand), der beskytter mod hgie transienter dvs. hgje spandings-
peak. Derudover indeholder Br 507 ogsd en almindelig stgjfilter kobling,
bestdende af to spoler og to hgispandingskondensatorer, der fjerner hgifre-
kvente stgisvingninger pé nettet.

Montering

Kontrollér fgrst at alle komponenter medfglger, ved hjzlp af komponentlisten p&
side 2.

Bemzrk at Cl og C2 enten er leveret som to kondensatorer p& 4700 uF eller som
fire pd@ 2200 uF. Ligeledes er C3 og C4 evt. leveret som fire kondensatorer pi
47 nF eller to pd 100 nF.

Sé&fremt printet ikke er kg¢bt boret, begynder man med at bore alle huller med
1,3mm bor, evt. kun lmm ved VDR og kondensatorer.

Montér derefter dioder, VDR, sikringsholder og printterminaler. Derefter
h¢ispendingskondensatorerne - sdfremt disse er leveret som to gange to
kondensatorer pd@ 47 nF kan disse monteres ved siden af hinanden (vist stiblet
pa monteringstegningen). Montér til sidst de store elektrolytkondensatorer,
enten stlende eller liggende. Minus indikeres af en sort streg, og plus af
indsnavringen. sSfremt der er leveret to gange to kondensatorer pd hver 2200
uF, kan disse monteres parallelt oven pd& hinanden eller hvis der er plads - ved
siden af hinanden i de dertil beregnede huller, husk i s& tilfzlde at vende de to
kondensatorer ens.
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Br 507 Netstgjsfilter side 2 af 2

Tilslutning

Bemark at hele printet er bergringsfarligt ndr tilsluttet lysnettet, det er derfor
vigtigt at indbygge Br 507 forsvarligt fgr tilslutning.

Til indbygningen kan der evt. bruges en af fglgende plastkasser: P 11, KG 20
og KG 21. Husk at benytte kabelaflastere til netledningerne i gennem kassen.

Du kan nu afprgve Br 507, fgrst ubelastet og derefter belastet, hvis alt g&r vel
skulle du sd vare i besiddelse af et velfungerende netstgjsfilter.

Komponentliste

R1 250 V VDR (Varistor)

Cl, C2 4700 uF eller 2 gange 2200 uF

C3, C4 100 nF/250 VAC (630 VDC) eller 2 gange 47 nF
D1 - D4 1N5404 eller lign. 3 A diode

L1, L2 6 A Stgjspole

Desuden: Print, sikringsholder, sikring og 2 to-polede printterminaler.

Monteringstegning
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